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CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE SUPERIORE LAVABO H. 35 CON BASE INFERIORE H.25
TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 25 WITH LOWER BASE H.25

BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTO E BASE INFERIORE SOSPESA H.25 ~ WASHBASIN BASE W/1 DRAWER H. 35 WITH LOWER BASE H.25
N.B. E’ CONSIGLIATO L’UTILIZZO DEL SIFONE SALVASPAZIO N.B.: USE OF THE SPACE-SAVING SIPHON IS RECOMMENDED
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* ALTEZZA CONSIGLIATA 87-90 CM DA TERRA
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CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 35
TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 35

BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTO

VARIANTE: CON LAVABO IN APPOGGIO CX-DX-SX

N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE W/1 DRAWER H. 35
VARIANT: WITH SIT-ON BASIN CX-R-L
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
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BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTO
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX

N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE W/1 DRAWER H. 35
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
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CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 35
TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 35

BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTO
VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/SOTTOPIANO DX-SX

N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE W/1 DRAWER H. 35
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN R-L
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
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BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTO
VARIANTE: CON DOPPIA VASCA INTEGRATA

N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE W/1 DRAWER H. 35
VARIANT: WITH DOUBLE BUILT-IN BASINS
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
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CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 35
TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 35

BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTONE + CASSETTO INTERNO
VARIANTE: CON LAVABO IN APPOGGIO CX-DX-SX

WASHBASIN BASE H. 35 W/1 DRAWER + INTERNAL DRAWER
VARIANT: WITH SIT-ON BASIN CX-R-L

N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO  N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
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CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 35 CON RINFORZI
TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 35 WITH REINFORCEMENTS

BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTONE

VARIANTE: CON LAVABO IN APPOGGIO CX-DX-SX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO

DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE H. 35 W/1 DRAWER

VARIANT: WITH SIT-ON BASIN CX-R-L

N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
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BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTONE + CASSETTO INTERNO
VARIANTE: CON LAVABO IN APPOGGIO CX-DX-SX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO

DELLO SCARICO DEL LAVABO
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BASI LAVABO H. 35 1 CASSETTONE

VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO CX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO

DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE H. 35 W/1 DRAWER

VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN CX

N.B.. CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
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PAVIMENTO PAVIMENTO

WASHBASIN BASE H. 35 W/1 DRAWER + INTERNAL DRAWER
VARIANT: WITH SIT-ON BASIN CX-R-L
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN
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