








LISTINO PREZZI 2024

CARATTERISTICHE TECNICHE - POSIZIONAMENTO BASE LAVABO H. 60
TECHNICAL FEATURES - POSITIONING FOR WASHBASIN BASE H. 60

R/C\R

79

BASI LAVABO H. 60 (25 SUP. + 35 INF.) 2 CASSETTI

VARIANTE: CON VASCA INTEGRATA/LAVABO SOTTOPIANO DX-SX
N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE H. 60 (25 U. + 35 L.) W/2 DRAWERS
VARIANT: WITH BUILT-IN / RECESSED BASIN R-L
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN

VISTA LAT. PROF. 35 cm
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BASI LAVABO H. 60 (25 SUP. + 35 INF.) 2 CASSETTI
VARIANTE: CON DOPPIA VASCA INTEGRATA

N.B.: VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO DELLO SCARICO DEL LAVABO

WASHBASIN BASE H. 60 (25 U. + 35 L.) W/2 DRAWERS
VARIANT: WITH DOUBLE BUILT-IN BASINS
N.B.: CHECK POSITION OF WASHBASIN DRAIN

VISTA LAT. PROF. 35 cm
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* RECOMMENDED HEIGHT



